
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

1.- DATOS GENERALES: 

SERVICIO RADIODIFUSION SONORA FM 

NOMBRE DE LA ESTACIÓN RADIO BANDIDA RADIOBANDIDA S.A. 

CONCESIONARIO FREDY FRANCISCO CAICEDO ÁLVAREZ 

MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADO 

 

2.- MATRIZ DE LA CIUDAD 

 
 
ÁREA DE COBERTURA 
PRINCIPAL 

LATACUNGA, AMBATO, SAQUISILÍ, PUJILÍ, SAL 
MIGUEL (SALCEDO), PÍLLARO (SANTIAGO DE 
PÍLLARO), CEVALLOS, QUERO, MOCHA, TISALEO, 
PELILEO (SAN PEDRO DE PELILEO) 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ALTURAS: 

 
N° 

 
UBICACIÓN 

 
PROVINCIA 

  ALTURA 
s.n.m 
(mts) 

LATITUD LONGITUD 

1 ESTUDIO 
CANTON 
AMBATO, CALLES 
MANUEL GARCES 
Y MIGUEL 
ALBORNOZ 

TUNGURAHUA 01°15' 36.00'' S   78°37' 57.00''    2694 

2 TRANSMISOR 
CERRO 
PILISHURCO 

TUNGURAHUA 01°09' 21.00'' S 78°39' 53.00'' S 4090 

 

CARACTERÍSTCAS TÉCNICAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN: 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN 89.7 MHZ 

TIPO DE EMISIÓN 220KF8EHF 

ANCHO DE BANDA AUTORIZADO 220KHZ 

TIPO Y FORMA DE ANTENA ARREGLO DE 4 RADIADORES TIPO ANILLO 

POLARIZACIÓN CIRCULAR 

ÁNGULOS DE AZIMUT DE 
MÁXIMA RADIACÓN 

0 

N° DE ANTENAS DEL SISTEMA 
RADIANTE 

4 

ÁNGULO DE INCLINACIÓN 0 

GANANCIA MÁXIMA DEL ARREGLO 2.621 dBd 

TIPO Y ALTURA DE LA TORRE AUTOSOPORTADA DE 25m 

ALTURA DEL SISTEMA RADIANTE 25 m 

POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA 
DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 
TRANSMISOR 

1262 W 

PÉRDIDAS EN CABLES Y CONECTORES 1.87 dB 



 

 

 

 

POTENCIA EFECTIVA RADIADA 
(P.E.R) 

1500.09 W 

FORMA DE RECEPCIÓN DE LA SEÑAL ENLACE RADIOELÉCTRICO 

SISTEMA 
RDS 

FORMATO BINARIO 1110 0100 0100 0011 

FORMATO HEXADECIMAL E443 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ENLACE ESTUDIO - TRANSMISOR 

TRAYECTO ESTUDIO AMBATO – CERRO PILISHURCO 

DISTANCIA 12.01 km 

FRECUENCIA 224.58 MHz 

TECNOLOGÍA ANALÓGICA 

ANCHO DE BANDA 
AUTORIZADO 

220 kHz 

POLARIZACIÓN HORIZONTAL 

NIVEL DE RECEPCIÓN -42.62 dBm 

UMBRAL DE RECEPCIÓN -70 Dbm 

 
TIPO DE ANTENAS 
 

TX: 
YAGI DE 5 ELEMENTOS 

RX: 
YAGI DE 5 ELEMENTOS 

GANANCIA DE ANTENAS TX: 9.85 dBd RX: 9.85 dBd 

ALTURA TX: 15m. RX: 15 m. 

POTENCIA DE OPERACIONES 10 W 

PÉRDIDAS DE CABLES Y 
CONECTORES 

0.61 Db 

POTENCA EFECTIVA RADIADA 
(P.E.R) MÁXIMA DE OPERACIONES 

83.95 W 

 

 

 

Actualmente las instalaciones están bajo la modalidad de compartido. 

 

 


